
ULEFOS Filcoten – Riktlinjer installation

- Filcoten light, tec, pro och one

• Installera i bädd med standardbetong under och på sidan av rännan enl.  
anvisning.

• Fukta ytvattenrännan före installation med omslutande betong.
• Lutningen på rännan bör planeras redan vid utgrävningen (0,5% min. lutning 

rekommenderas).
• Kontrollera att bottenlagret är hårdgjord för undvikande av sättningar.  
• Använd vid behov extra stöd för att hålla rännorna uppe i rätt position tills 

den betongen på sidan av rännan och under rännan härdat tillräckligt.
• Låt galler sitta kvar under installationen när fyllning av massor sker och täck 

vid behov.
• Lägg helst in en expansionsfog vid 30-200 cm avstånd från 

avvattningsrännan.
• Säkerställ att intilliggande ytor och markbeläggning är c:a 3 -5 mm högre än 

gallren.
• Se installationsfilmen – klicka här



ULEFOS Filcoten – Riktlinjer installation

- Filcoten Light

Belastningsklass A 15 kN B 125 kN C 250 kN

Fundament  - Betong 
min. kvalitet*

C16/20 C20/25 C20/25

X ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm

Y Rännans bygghöjd  – 3 cm

Z ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm

Betongarmering Behövs ej

* Enligt EN 206-1



ULEFOS Filcoten – Riktlinjer installation

- Filcoten Tec & Pro

Belastningsklass A 15 kN B 125 kN C 250 kN

Fundament  - Betong 
min. kvalitet*

C16/20 C20/25 C20/25

X ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm

Y Rännans bygghöjd  – 5 cm

Z ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm

Betongarmering Behövs ej

* Enligt EN 206-1



ULEFOS Filcoten – Riktlinjer installation

- Filcoten Pro

Belastningsklass D 400 kN E 600 kN

Fundament  - Betong 
min. kvalitet*

C25/30 C25/30

X ≥ 15 cm ≥ 15 cm

Y Rännans bygghöjd

Z ≥ 20 cm ≥ 20 cm

Betongarmering Behövs ej
Min. 8 mm
var 20 cm

Obs! Kontakta Ulefos för F900

* Enligt EN 206-1



ULEFOS Filcoten – Riktlinjer installation

- Filcoten One

Belastningsklass D 400 kN E 600 kN

Fundament  - Betong 
min. kvalitet*

C25/30 C25/30

X ≥ 15 cm ≥ 15 cm

Y Rännans bygghöjd

Z ≥ 20 cm ≥ 20 cm

Betongarmering Behövs ej
Min. 8 mm
var 20 cm

Obs! Kontakta Ulefos för F900

* Enligt EN 206-1


