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Ulefos Genomtéringstatn

tor profts! Link-Seal®

ULEFOS GENOMFORINGSTATNINGAR Link-Seal® dr en hégkvalitativ
produkt for permanent tatning av alla typer av rér som skall {éras genom vag-
gar, golv och tak. Ulefos genomféringstatning Link-Seal® ar enkel att anpassa
till olika rérdimensioner och storlekar pa genomféringshal.

Olika materialkvaliteter sakrar ett brett anvandningsomrade.

ngar

Ulefos genomforingstatning Link-Seal® ar uppbyggd av lankar. Varje lank bestar
av en rostfri syrafast bult med mutter, tva tryckplattor samt ett gummisegment.
Lankarna finns i olika storlekar beroende pa hur stort ringspalten ar mellan ge-
nomforingshal och mediaror.

Mediardrets och genomfdringshalets diameter bestammer ocksa antalet

lankar som behovs for en komplett tatning. Genom en enkel berakning kan
man faststalla lankstorlek och antal lankar som behovs {6r varje given
kombination av genomforingshal och mediarér.

Ulefos Link-Seal® ar korrisionsbestandig och ar vatten- och gastat upp till 5 bar.

Certifiering
Ulefos genomfoéringstatning Link-Seal® ar typgodkand av DNV.
For mer information - vanligen kontakta Ulefos.

Sortiment
Ulefos Link-Seal® lankar sdljs styckvis. Beroende pa anvandningsomrade och mediaror
finns det fem olika gummikvaliteter att valja mellan, se vidare i tekniska data.

Den radiella expansionen av gummit sakerstaller en lackagefri installation

TEKNISK DATA

Typ Gummi- Tryckplattor Bult och mutter Temperatur-omrade | Anvdandningsomrade/
segment Hydrostatisk trycktathet

BS316 Standard EPDM Forstérkt nylonpo- Rostfritt syrafast stal A4~ Fran -40° Ctill +80° C Speciellt framtagen for plastror®,
Plastror Bl& lymer tat upp till 3 bar
S316 Standard EPDM Forstarkt nylonpo- Rostfritt syrafast stal A4~ Fran -40° C till +80° C For alla typer av ror exkl plastror,
Exkl plastror svart lymer tat upp till 5 bar
0S316 Oljeresistent NBR Forstarkt nylonpo- Rostfritt syrafast stal A4 Fran -40° C till +80° C Foralla typer av rér, tat upp till 5 bar
Groén lymer
Dricksvatten & radon- EPDM Forstarkt nylonpolymer  Rostfritt syrafast T . . R ,
KTW/W270 godkand SYEIT bid stal A4 40" Ctill +80° C For alla typer av ror, tat upp till 5 bar
v i Silikongummi Sta| ¥** Sta| ¥** T . i - -
T For extrema temperaturer ora alf6rzinkat alférzinkat 55° Ctill +230° C For alla typer av ror, tat upp till 5 bar
* Kan dven anvandas till ovriga typer av ror ** For mer information kontakta Ulefos *** Finns dven i rostfritt syrafast stal A4
BS316 S316 0OS316 KTW/W270 T

Berakning av lankstorlek och antal lankar

Pa var hemsida finns anvisningar om hur man manuellt beraknar lankstorlek och antal lankar. Det enklaste sattet ar dock att
ringa in till oss pa Ulefos sa tar vi fram uppgifterna. Om vi far uppgift om mediarorets ytterdiameter, kan vi med hjalp av ett
berakningsprogram snabbt rakna fram det genomfdringshal som ger den basta och den mest ekonomiska tatningslosningen
samt lankstorlek och antal lankar.
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Monteringsanvisning

(
ULEFOS

CAPPELEN GROUP

Ulefos Genomtdringstétning Link-Seal®

Centrera mediardret helt { Satt samman rétt antal lankar for Kontrollera att bultskallarna ar
genomforingshalet. Staga upp genomforingstdtningen enligt vdnda mot dig. Ringen kan nu
mediarcret. Ulefos genomfor- bestallningen. Fér eventuell se slak ut vilket ar helt normatt.
ingstdtning Link-Seal® dr inte kontrollberdkning av antal Pad sma mediardr kan man dock
gjord for att orka lyfta upp medi- lankar se vidare information pa behova strdcka lite pa ldnkarna.
aroret sjalval baksidan av denna monterings-

anvisning. Kontakta bestallaren
i forsta hand vid ev. tveksamhe-
ter. Kontrollera att bultarna inte
dr atdragna och att ldnkarna ar
okomprimerade.

®:. !

Dra at forsta bulten kl 12 med Dra at bultarna max 4 varv per Efterdra bultarna klockvis efter
max 4 varv. Fortsatt ddarefter med  gang. Fortsatt att dra at bultarna ca 2 timmar tills korrekt moment
bulten narmast till héger med klockvis tills korrekt moment uppnatts, se tabell. For typ LS 500
max 4 varvo.s.v. uppnatts, se tabell. upp till LS 650 behdvs ofta fler
Anvénd endast handkraft. efterdragningar beroende pa

ring-spalt, temperatur etc.

Ulefos genomforingstatning Link-Seal® - Ratt

Kontrollera att mediardret ar centrerat genomforingshalet fore
montering.

Montera ihop ratt antal lankar.

Kontrollera att lankarna och samtliga rorytor ar rena fran smuts.
Montera lankarna jamnt férdelade runt mediaroret fore
atdragning av bultar.

Se till att mediardret ar ordentligt uppstagat under aterfyllnad.

Ulefos genomforingstatning Link-Seal® - Fel

« Drag inte at bultarna maximalt fore ni gar vidare till nasta bult.
« Anvand inte hdghastighetsverktyg.
» Ulefos genomfoéringstatning Link-Seal® dr inte dragfast.

Forin Ulefos genomfdringstatning
Link-Seal® i ringspalten mellan
mediaréret och genomforingsha-
let. Pa storre mediardr - borja med
att féra in ldnkarna fran position kl
6 och arbeta in ringen upp till

position kl 12.
Maximalt Maximalt Lank-
atdragnings- dtdrag- storlek
mome nt ningsmo-
for typ S316, ment for
KTW/W270 typ BS316
svart och bla, Shore
0S316 gron, 35
Shore 50
2,3Nm 2Nm LS 200
upp till
LS 275
8 Nm 6 Nm LS 300
upp till
LS 360
27 Nm 20 Nm LS 400
upp till
LS 475
65Nm 50Nm LS 500
upp till
LS 575
110 Nm 65Nm LS 615
65Nm 50 Nm LS 625
och LS
650

« Montera inte genomféringstatningen med tryckplattorna riktade skevt.
« Montera inte genomforingstatningen pa ojamna mediaror, t ex spiralsvetsade 1or.
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Ulefos Genomtoringstaming ULEFOS

Kontrollberakning antal lankar

Kontrollberakna hur manga lankar som behovs for att tata utrymmet mellan mediarér och
genomforingshal.

Anvand foljande berakningsformel {or att berakna antal lankar:

Genomforingshalets diameterD ~ Mediardrets ytterdiameter Dy
| o | Langd lank Antal linkar

X314/ | | = |

(avrunda till narmaste heltal)

Anvand markerad* tabell for att bestdmma lankens langd. Lankstorlek star pa sidan pa varje lank.

D min D max Minsta Minsta
Lank- Genom- Genom- antal Nyckel- Bult & vdgg-
storlek foringshal foringshal lankar storlek mutter tjocklek
LS 200 30,0 mm fran 21,3 mm Upp till 3239 mm 4 Insex 4 mm M5 x 70 75 mm
LS 265 41,0 mm frdn 50,0 mm Upp till 406,4 mm 5 Insex 4 mm M5 x 65 75 mm
LS 275 25,6 mm frdn 0,0 mm Upp till 90,0 mm 4 Insex 4 mm M5 x 70 75 mm
LS 300 41,0 mm fran 44,5 mm Upp till 250,0 mm 5 Insex 6 mm M8 x 90 100 mm
LS 310 575 mm fran 60,3 mm Upp till 406,4 mm 5 Insex 5 mm M6 x 90 100 mm
LS 315 384 mm frdn 37,0 mm Upp till 3150 mm 5 Insex 6 mm M8 x 90 100 mm
LS 325 79,8 mm fran 133,0 mm Upp till 711,0 mm 6 M8/13 mm M8 x 120 120 mm
LS 340 41,4 mm fran 14,0 mm Upp till 3239 mm 4 M8/13 mm M8 x 120 120 mm
LS 360 55,1 mm fran 40,0 mm Upp till 406,4 mm 5 M8/13 mm M8 x 120 120 mm
LS 400 93,1 mm frdn 139,7 mm Upp till 1220,0 mm 6 M10/17 mm M10 x 130 140 mm
LS 410 67,6 mm frén 60,3 mm Upp till 3239 mm 5 M10/17 mm M10x 130 140 mm
LS 425 93,1 mm fran 144,0 mm Upp till 1220,0 mm 6 M10/17 mm M10x 130 140 mm
LS 440 99,0 mm fran 100,0 mm Upp till 1220,0 mm 5 M10/17 mm M10 x 140 140 mm
LS 475 68,6 mm frdn 60,3 mm Upp till 1220,0 mm 5 M10/17 mm M10 x 130 140 mm
LS 500 99,8 mm fran 100,0 mm Upp till 1220,0 mm 5 M12/19 mm M12 x 140 150 mm
LS 525 99,8 mm fran 133,0 mm Upp till 1220,0 mm 6 M12/19 mm M12 x 140 150 mm
LS 575 79,5 mm fran 130,0 mm Upp till 1220,0 mm 5 M12/19 mm M12 x 140 150 mm
LS 615 155,5mm fran 219,0 mm Upp till 3000,0 mm 6 M16/24 mm M16 x 180 150 mm
LS 625 106,7 mm fran 133,0 mm Upp till 2000,0 mm 5 M12/19 mm M12 x 140 150 mm
LS 650 106,7 mm frdn 133,0 mm Upp till 1220,0 mm 5 M12/19 mm M12 x 140 150 mm
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Ulefos Genomtéringstatning ULEFOS

c e 1o [
Ulefos Link-Seal® liink typ BS316 Artnr D _
For mediardr av plast, BS316

tat upp till 3 bar, PS4-200 LS 200
blatt gummiav EPDM, PS4-265 LS 265
bult och mutter av rostfritt PS4-275 LS 275
syrafast stal A4 PS4-300 LS 300
PS4-310 LS 310

PS4-315 LS 315

PS4-325 LS 325

PS4-340 LS 340

PS4-360 LS 360

PS4-400 LS 400

PS4-410 LS 410

PS4-425 LS 425

- LS 440

PS4-475 LS 475

PS4-500 LS 500

PS4-525 LS 525

PS4-575 LS 575

= LS 615

PS4-625 LS 625

= LS 650

For alla typer av mediaror exkl plastror,

tat upp till 5 bar, PS5-200 LS 200
svart gummiav EPDM, PS5-265 LS 265
bult och mutter av rostfritt PS5-275 LS 275
syrafast stal A4 P55-300 LS 300
PS5-310 LS 310

PS5-315 LS 315

PS5-325 LS 325

PS5-340 LS 340

PS5-360 LS 360

PS5-400 LS 400

PS5-410 LS 410

PS5-425 LS 425

PS5-440 LS 440

PS5-475 LS 475

PS5-500 LS 500

PS5-525 LS 525

PS5-575 LS 575

PS5-615 LS 615

- LS 625

PS5-650 LS 650

Kontakta Ulefos sa hjalper vi till att dimensionera ratt.
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Uletos Genomtéringstatning ULEFOS

Kleos itk sed” lank typ 05316 = T
Oljeresistent

For alla typer av mediaror, PS6-200 LS 200
tat upp till 5 bar, = LS 265
Gront gummi av NBR, PS6-275 LS 275
bult och mutter av rostfritt PS6-300 LS 300
syrafast stal A4 - LS 310
PS6-315 LS 315

PS6-325 LS 325

PS6-340 LS 340

PS6-360 LS 360

PS6-400 LS 400

PS6-410 LS 410

PS6-425 LS 425

PS6-440 LS 440

PS6-475 LS 475

PS6-500 LS 500

PS6-525 LS 525

PS6-575 LS 575

PS6-615 LS 615

- LS 625

PS6-650 LS 650

Dricksvattengodkand och radongodkand

PS7-200 LS 200

& N PS7-275 LS 275
or alla typer av mediardr, PS7-300 1S 300
tat upp till 5 bar, PS7-315 LS 315
svart gummiav EPDM PS7-325 1S 325
bult och mutter av rostfritt PS7-340 LS 340
syrafast stal A4 PS7-360 LS 360
PS7-400 LS 400

PS7-410 LS 410

PS7-425 LS 425

PS7-440 LS 440

PS7-475 LS 475

PS7-500 LS 500

PS7-525 LS 525

PS7-575 LS 575

PS7-625 LS 625

PS7-650 LS 650

Kontakta Ulefos sa hjdlper vi till att dimensionera ratt.
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Ulefos Genomidringstatningar tor profis!

Compakf

ULEFOS GENOMFORINGSTATNINGAR COMPAKT &r en serie hégkvalitativa genomférings-
tatningar for permanent tatning av vatten-, gas- och avloppsledningar samt kablar som skall
féras genom golv, vaggar och tak.

Ulefos genomforingstatningar Compakt ar ett perfekt komplement till Ulefos genomforings-
tatning Link-Seal® och finns i tvad utfdéranden. Bada utférandena ar tillverkade av gummi i
hog kvalitet samt tryckplattor, bultar och muttrar av rostfritt stal.

Compakt Standard ar en genomféringstatning for genomforingshal 50-400 mm och tacker
steglost alla dimensioner pa mediardr fran 6-330 mm. Gummit ar tillverkat av EPDM och klarar
temperaturer fran -30°C upp till +120°C. Tatningen kan anvandas till alla typer av mediardr, oav-
sett material. Compakt Standard ar vatten- och gastat upp till 3 bar, och ar aven radongodkanda.

Compakt Varia ar en flexibel genomforingstatning och finns i 3 olika storlekar; for genomifor-
ingshal 100, 150 och 200 mm. De tva senare storlekarna ar anpassade for plastrorsdimensioner.
Den speciella "1okrings-principen” gér att varje tatning klarar ett mycket brett dimensionsspann
pa& mediardret. Gummit ar tillverkat av NBR och klarar temperaturer fran -30°C upp till +70°C.
Ulefos Compakt Varia ar vatten- och gastat upp till 1,5 bar, och ar aven radongodkanda.

Ulefos Compakt Standard Ulefos Compakt Split Ulefos Compakt Varia
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Monteringsanvisning Ulefos Genomiérings-
tatningar Compakt och Compakt Varia

Varje genomféringstatning bestar av en gummidel, tva tryckplattor samt bultar och

muttrar.

Rengor ingjutningshylsan/borrhalet och kontrollera att ytan ar helt slat och fri fran
haligheter. Vid ojamn yta rekommenderas ett tackande skikt av epoxy.

(Compakt Varia - f6lj instruktionen pa bladets baksida innan du gar vidare till nedan-
stdende steq)

For in genomforingtatningen i genomforingshalet med muttrarna vanda mot dig och
for darefter mediardret genom genomforingstatningen.

Drag at muttrarna klockvis med momentnyckel.

Atdragningsmoment:
M6 5 Nm*
M8 10 Nm*

M10 15 Nm*
M12 20 Nm*

*Efterdra efter 2 timmar.
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Uletos Genomtéringstatning Compakt Vario

‘ Tryck ut centrumpluggen.

Tryck ut en tatningsring i taget. Anvand en skruvmejsel eller liknande.
Tryck ut tatningsringarna fran muttersidan.....

...mot bultskallesidan pa genomfdringstatningen.

Gor ett litet snitt med en vass kniv i kanten pa den tatningsring som ska

avlagsnas.

Drag av tatningsringen for hand. Ta bort tillrackligt manga tatningsringar

sa att mediardret precis gar att féra in genom genomféringstatningen.
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Uletos Genomtéringstaming ULEFOS

Ulefos Compakt Split
Radongodkand

For alla typer av mediaror
tat upp till 3 bar, delbar
svart gummi av EPDM,
bult, mutter och tryckplatta

av rostfritt stal A2
Genomforingshal Mediar6r Dy M Vikt
RSN T -

PS17-07024032 69-73 24-32 50 mm 0,28
PS17-07032041 69-73 32-41 50 mm 0,25
PS17-08020028 78-82 20-28 50 mm 041
PS17-08032040 78-82 32-40 50 mm 0,38
PS17-10020028 99-102 20-28 50 mm 0,61
PS17-10025032 99-102 25-32 50 mm 06
PS17-10032040 99-102 32-40 50 mm 0,59
PS17-10036044 99-102 36-44 50 mm 0,55
PS17-10046056 99-102 46-56 50 mm 0,5
PS17-10055065 99-102 55-65 50 mm 0,46
PS17-15046054 148-152 46-54 50 mm 1,300
PS17-15056066 148-152 56-66 50 mm 1,265
PS17-15069078 148-152 69-78 50 mm 1,194
PS17-15079091 148-152 79-91 50 mm 1,050
PS17-15085094 148-152 85-94 50 mm 093
PS17-15098110 148-152 98-110 50 mm 0,85
PS17-20088103 198-202 88-103 50 mm 2,05
PS17-20108115 198-202 108-115 50 mm 2,03
PS17-20116126 198-202 116-126 50 mm 193
PS17-20132141 198-202 132-141 50 mm 1,62
PS17-20135144 198-202 135-144 50 mm 143
PS17-20150160 198-202 150-160 50 mm 1,25
PS17-25135144 246-252 135-144 50 mm 2,74
PS17-25150159 246-252 150-159 50 mm 2,55
PS17-25157162 246-252 157-162 50 mm 2,35
PS17-25168181 246-252 168-181 50 mm 2,24
PS17-25178187 246-252 178-187 50 mm 1,52
PS17-25197202 246-252 197-202 50 mm 1,45
PS17-25204210 246-252 204-210 50 mm 13
PS17-30178187 296-302 178-187 50 mm 3,56
PS17-30193204 296-302 193-204 50 mm 335
PS17-30218226 296-302 218-226 50 mm 3,25
PS17-35225233 346-352 224-233 50 mm 521
PS17-35249258 346-352 249-258 50 mm 4,81
PS17-35270282 346-352 270-282 50 mm 4,65
PS17-40270280 396-402 270-280 50 mm 578
PS17-40279288 396-402 279-288 50 mm 57
PS17-40304313 396-402 304-313 50 mm 526
PS17-40314323 396-402 314-323 50 mm 4,49
PS17-40320330 396-402 320-330 50 mm 44

Andra dimensioner eller drickvattengodkant gummi. Kontakta Ulefos
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Uletos Genomtéringstatning ULEFOS

Ulefos Compakt Standard
Radongodkand

For alla typer av mediaror
tat upp till 3 bar,

svart gummiav EPDM,
bult, mutter och tryckplatta

av rostfritt stal A2
I O = 0 W -
mm mm kg/st
PS16-07024032 69-73 24-32 50 mm 0,28
PS16-07032041 69-73 32-41 50 mm 0,25
PS16-08020028 78-82 20-28 50 mm 041
PS16-08032040 78-82 32-40 50 mm 0,38
PS16-10020028 99-102 20-28 50 mm 0,61
PS16-10025032 99-102 25-32 50 mm 0,6
PS16-10032040 99-102 32-40 50 mm 0,59
PS16-10036044 99-102 36-44 50 mm 0,55
PS16-10046056 99-102 46-56 50 mm 0,5
PS16-10055065 99-102 55-65 50 mm 0,46
PS16-15046054 148-152 46-54 50 mm 1,300
PS16-15056066 148-152 56-66 50 mm 1,265
PS16-15069078 148-152 69-78 50 mm 1,194
PS16-15079091 148-152 79-91 50 mm 1,050
PS16-15085094 148-152 85-94 50 mm 0,93
PS16-15098110 148-152 98-110 50 mm 0,85
PS16-20088103 198-202 88-103 50 mm 2,05
PS16-20108115 198-202 108-115 50 mm 2,03
PS16-20116126 198-202 116-126 50 mm 193
PS16-20132141 198-202 132-141 50 mm 1,62
PS16-20135144 198-202 135-144 50 mm 143
PS16-20150160 198-202 150-160 50 mm 1,25
PS16-25135144 246-252 135-144 50 mm 2,74
PS16-25150159 246-252 150-159 50 mm 2,55
PS16-25157162 246-252 157-162 50 mm 2,35
PS16-25168181 246-252 168-181 50 mm 2,24
PS16-25178187 246-252 178-187 50 mm 1,52
PS16-25197202 246-252 197-202 50 mm 1,45
PS16-25204210 246-252 204-210 50 mm 13
PS16-30178187 296-302 178-187 50 mm 3,56
PS16-30193204 296-302 193-204 50 mm 3,35
PS16-30218226 296-302 218-226 50 mm 3,25
PS16-35225233 346-352 224-233 50 mm 5,21
PS16-35249258 346-352 249-258 50 mm 4,81
PS16-35270282 346-352 270-282 50 mm 4,65
PS16-40270280 396-402 270-280 50 mm 578
PS16-40279288 396-402 279-288 50 mm 57
PS16-40304313 396-402 304-313 50 mm 5,26
PS16-40314323 396-402 314-323 50 mm 4,49
PS16-40320330 396-402 320-330 50 mm 4.4

Andra dimensioner, frdga Ulefos

Ulefos Compakt Varia
Radongodkand

For mediardr av plast,
tatupp tilt 1,5 bar,

svart gummi av NBR,

bult, mutter och tryckplatta

av rostfritt stal A2
Genomforingshal Med y Vikt
mm mm kg/st
PS15-10018065* 99-102 18-65 50 mm 05
PS15-15063110 148-152 63/75/90/110 50 mm 1,25
PS15-20110160 198-202 110/125/140/160 50 mm 2
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Uletos Genomtéringstatning ULEFOS

Ulefos Ingjutningshylsa FC
av fiberarmerad cement,
asbestfri, godkand for upp till 5 bar

Vikt
kg/st

PS30-080400

PS30-100400 100 400 6,5
PS30-125400 125 400 77
PS30-150400 150 400 9

PS30-200400 200 400 14,8
PS30-250400 250 400 18,1
PS30-300400 300 400 214
PS30-350400 350 400 24,7
PS30-400400 400 400 34
PS30-450400 450 400 38
PS30-500400 500 400 494
P$30-600400 600 400 58,7
PS30-700400 700 400 78,1
PS30-800400 800 400 88,7

Finns dven i ldngder 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

Ulefos Ingjutningshylsa PVC
av ruggat PVC-ror

Vikt
kg/st

PS25-070400 0,25
PS25-080400 80 400 0,37
PS25-090400 90 400 0,42
PS25-100400 100 400 0,54
PS25-125400 125 400 0,72
P$S25-150400 150 400 1,31
PS25-200400 200 400 1,81

Ulefos Andpropp PE v

till ingjutningshylsa

Vikt
kg/st

PS27-100 0,04
PS27-125 125 0,06
PS27-150 150 0,1

PS27-200 200 0,16
PS27-250 250 0,32

* Foralla typer av ror
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Uletos Genomtéringstatning ULEFOS

Tryckplatta Dy
Cirkaldiamater
Medliargr Dy
"]
Ulefos Kompensationstiitning —! —a
for vaggenomioring,
klarar axiell/radiella férskjutningar Genomfaringshl

pa upp till 25 mm,

Tat upp till 5 mvp

Material tatning: Rottolin

Material tryckplatta: Rostfritt stal A2

Mediaror Max genomfoéringshal Tryck¢atta Cirkeldiameter Vikt

DY mm [») bultar kg

mm mm mm

PS50-150075 23
PS50-150090 24
PS50-200100 34
PS50-200125 BS
PS50-250140 3,6
PS50-250160 37
PS50-300200 200 300 450 410 4,7
PS50-300225 225 300 450 410 49
PS50-350250 250 350 500 460 6,1
PS50-350280 280 350 500 460 6,4
PS50-400315 315 400 550 510 69
PS50-450355 355 450 600 560 83
PS50-500400 400 500 650 610 91
PS50-550450 450 550 700 660 10,4
PS50-600500 500 600 750 710 12,2
PS50-650560 560 650 800 760 13,5
PS50-700630 630 700 850 810 14,1
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Ulefos Radontatning ULE‘I;OS

8-327 mm 350-1450 mm

Radontiitning

Foringjutning i betong

Testade enligt EU direktiv 2013/59/Euratom
For alla typer av mediardr

DY Testade Vatten Vikt
an bar kg

PS23-010 8-10 5 0,1
P$S23-032 29-32 5 0,2
PS23-040 38-42 5 0,2
PS23-050 48-53 5 03
PS23-063 60-64 5 0,3
PS23-075 71-80 5 03
PS23-090 84-92 5 03
PS23-110 105-116 5 04
PS23-125 120-130 5 0,5
PS23-140 135-148 5 0,5
PS23-160 154-166 5 0,6
PS23-180 175-190 5 0,5
PS23-200 195-210 5 0,8
PS23-225 215-230 5 09
PS23-250 245-260 5 09
PS23-280 275-290 5 1

PS23-315 310-327 5 11
PS23-355 350-365 4 13
PS23-400 395-410 4 1,5
PS23-450 440-460 4 1.6
PS23-500 495-515 4 19
P$S23-560 555-580 4 2,1
PS23-630 625-650 4 2,6
PS23-710 705-735 4 2,6
PS23-800 795-830 4 2,8
PS23-900 895-930 4 33
PS23-1000 995-1030 4 35
PS23-1200 1195-1240 4 4,7
PS23-1400 1395-1450 4 53
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