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Monteringsanvisningar for MonteringsboXxar med rostfria gingstinger

Maximala justeringslangder: Storlekar upp till 300 mm = 40 mm, storlekar 6ver 300 mm = 50 mm.
Specialstorlekar kan fas mot forfragan.
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- 2. Flanskoppling.
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muttrar och brickor.

Viking Johnson’s Monteringsbox bestar av en flanskoppling, en flansad spikande och gangstanger.

Varje Monteringsbox har en specifik flans till flans langd, vilket placerar Monteringsboxen
vid dess mittpunkt. Plus- och minuslangderna som &r specifierade pa etiketten, ar de
maximala och minimala m&ngderna av rérelse som kan tas upp inom toleranserna,
d.v.s. de tillhandahaller var fér sig den maximala och minimala flans till flans langden.

1) Monteringsboxen ar formonterad i nominell Iangd, dvs i dess mittlage. Innan montage,
kontrollera att monteringsboxen har utrymme fér ldngdjustering till min. och max.

2) Placera Monteringsboxen mellan de tva flansar som den skall anslutas till.
Justera ev. spikanden tills allt mellanrum ar borta, sékerstéll att den maximala
fldns till flins Idngden inte dverskrids.

3) Placera flansanslutningens packningar mellan bada flanshusen, och montera st
flansanslutningens bultar.

4) Ta bort alla muttrar och brickor fran gangstangerna och stick in dem fran ena sidan pa
ratt platser. Skruva tillbaka muttrarna och brickorna pa gangstangerna vaxelvis.

5) Dra at flansanslutningens bultar och ganstanger enligt standardteknik.

6) Dra at pinnbultarna pa flanskopplingen vaxelvis genom att dra muttrarna ett eller tva
varv per gang, sa att glandern dras upp jamnt runt om. Pinnbultarna maste dras at
noggrant enligt tabellen "Atdragningsmoment". Arbeta runt flinskopplingen s&
manga ganger som behdévs. Gummi kan ses komma upp i mellanrummet mellan

mellan glandern och spikandens ror.
ATDRAGNINGSMOMENT

Moment
Bultstorlek
Nm
M12 55 -65
M16 95-120
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