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Monteringsanvisning Ulefos Rorstod 2023-01

For in ett segment till andra grepptanden i nasta segment till alla segment ar
ihopkopplade till ett rorstod

o i

Svep rorstddet runt mediaréret enligt nedan och fast ihop andarna fér hand. Ar
mediaroret ett slatt ror sa anvand Ulefos specialtejp runt mediardret under rérstéden
for att undvika forskjutning av rorstdden. Tejp monteras med 30% 6verlappning

0 A 0

Drag at rorstodet pa mediaréret med Ulefos specialverktyg jamnt fordelat runt
rorstodet

MEVER use additionz| extensions
to the normal lever supplied
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Ulefos Rorstod

ULEFOS RORSTOD ELLER GLIDSKOR som de ocksa kallas ér tillverkade helt av PE.
Rérstdden, som finns f6r mediardr Dy 25-3414 mm, anvands huvudsakligen for att ge ett
rmekaniskt skydd fér mediardret vid inféringen i skyddsréret och under drift men ger dven
bra centrering av mediardret i skyddsréret. Utan rorstod kan t ex ett mediarér av PE ala sig
inne i skyddsréret under drift vilket kan ge rérskador.

Rérstdden kan dven anpassas i hojd sa muffhojd byggs forbi da det férekomrner.

I vissa fall kan rorstoden dven anvandas for att skapa evakueringsméijlighet av media.

Ulefos Rorstéd fungerar erfarenhetsmassigt mycket bra och ar enkla att montera tack vare
smart snapplasning och proffsiga spannverktyg (kan l4nas mot en depositionsavgift).
Vi har &ven en typ av rorstod med kilar som kan monteras utan verktyg om sa énskas.

Vi hjélper garna till med berdkningen och da behover vi fa reda pa:

« Langd pa genomféringen m
«  Rértyp och Dy matt mm mediarér
«  Rértyp och Di matt mm skyddsror
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Dimensioneringstabell

Antal segment/ring

ULEFOS

CAPPELEN GROUP

TypP Dy-mediardr Lep POTS
25.32 2 (Tewereras alltid som komplett ring inki bultar/muttrar)
32-40 l:{.l:'fl"_L (Teveraras alltid som komplett ring inkl bultar/muttrar)
Dimensioneringstabell Antal segment,ring Antal segment/ring
Typl,CochD Dw-rmediarie Tvpl Twvpl TwD Dy-rmediande Tyol TypC TwD
42-52 1 100-133 1T 4+ 1
WEE= 58-80 1 134170 T
81-99 1 171-200 2
| e
¢ o
Dimensioneringstabell Antal segment/ring
TypAochB = Lp A LipE
}A 90-106 1ok 2
y 98-115 3
il 118-132 4
- 125-140 1 + 3
140-153 4
158-180 2 4+ 3
178-200 5
200-240 7
215-242 G
239272 6 + 1
245-281 7
Dimensioneringstabell Antal segment,/ring Antal segment/ring
fo F och G Dy- o Tof LG o o R
121-157 1 + 2 314-376 5
il 153-188 2 4 1 A7T-446 G
» -l A i R 189224 3 447518 7
R -— . 235260 34 1
£ —= 261295 4
2 296-313 4 4+ 1
Dimensioneringstabell Antal segment,ring Antal segment/ring
TypMach N Drv-mediandy Lok Loh Dw-rnediarde Lok LM
143-168 1 + 1 338-395 <
F 169-201 2 306421 4 4+ 1
1 02237 1 + 2 422505 5
= 4 228252 24 1 506-5%0 fi
f;_'; ‘ G . 4 253-2B6 3 501-674 7
iﬁﬁ‘ 287311 % . 675-759 A
N2337 3+ 1
Dimensioneringstabell Antal segment./ring Antal segment/ring
TypEochH Dr-rnediardr Lipf LipH Drv-mediarde Lok LoH
221-268 2 4+ 1 531-1030 10
269-320 3 1031-1159 n
. 321-366 3+ 1 160-1360 13
= ’z ' 367-420 4 1361-1600 15
“'l 421-465 4 + 1 16011799 17
=2 t 466530 5 1800-2110 20
531-630 ] 2111-2430 23
631-730 T 2431-2860 7
731-830 ] 2861-3414 32
831-530 9
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Rorstod typ P
Karnpletta rorstad av som faster i varandra rmed bultfroutter
F'fl:.'i'. AW
Max belastring 85 kg

ﬁEI'C'J-I:':I-':-JE- 25-32
RSTOD-F113 32-40

ETO0-P1125 3240

. Dubbla rérsttd v

a0 A5t M x JE Insax 3 mm
a0 A5t M % 3 Insex 3 mim

a0 dst MA % 30 Insax 3 mam

-|.|.

th w in

Pk

Rn:slnd typlCD
tav PE sorn faster | varandra utan bult/rutter
:]\-Ev.fl(] ITE

Max belastnin q 1

T T T IS T T e—

RETOD-1
“.5'-C'L'I-l'_1:h 'IE- n3

RSTOD-DNS 15 63

'-"'.J..l .-_,

Rutslnd typ A och B

it av PE sarn faster

rarandra utan bultfroutter

:;':I-. :
}{u.n belastri rig 180 |-q ring. Max 80°C. Dubbla rérstdd vi

Mornteras

m“—

varje anda.

fih-a13 100
F 1"L *-35 36 100
RSTO0-ASD 50 100
RSTOD-B12 13 100
A TOD-635 36 ]

B oS
a8 3

RESTOD-B50 50

Itmlnd hrp Foch G

arn faster | varandra utan bult/ r. Rek. avstand mellan

g &
oo
s

hd

L
i

(=1

i
& o

RSTOD-Ga0 &0
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Rérstdd typ M och N

Segment av PE sormn |

RSTOD-M36 36 180
ASTCD-M50 =0 180
RETOD-M75 75 180

RSTOD-M18 18 180

RETOD-N36 3 180
RETOD-MS50 50 180
RSTUC-MS 180

RETOD-M20

o
=
o
=

A 1ATON

RSTOD-H41 4l 215

RETOO-HSE0 &l 215
RSTOD-H7S ] 225

L 130 ] 215
RSTOD-H130 130 215

Verktyg for fastspinning av rérstod (ca-

Vierkryg ior fastspanning av F anvand insexnyckel 3 mm
RFAST-5T Verktyg fior fastspanning av I, Coch O
Verkiyg i fasts ning a A ach B anvdnd palygrip

RFAST-FG Verktyg fior fastspanning av F och G

AFAST-MN Vierkryg fbr fastspa

ning 2+ Moch M

EochH, h25-130

RFAST-EHI30 Verktyg for fastspanning av

Spedullupe till PE och PVC-rar (langd = 10m/rulle tjocklek = 0,5 mm, monteras med 30% cverlapp)

IESS eSS B oSS A S S S

RTAPE-130 150

Uletos tindforslutningar typ KT
Av EPDM gummi

Inklusive rostiria spannband

I
114 16 58 PEI0-1

14 PS10-150200
WAL 8D BSIA-383500
114 1681
s

Zr0-257 glar 34

350-385 ellar 40
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