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Servisventiler typ S-2190 med Plasson 

instickskoppling 

Innehavare/Utfärdat för 

Ulefos AS 
Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg, Norge. 

Information lämnas av 

Ulefos AB, Gjutarevägen 7, 443 61 Stenkullen. 

Produktbeskrivning 

Servisventil S-2190 är en kilslidsventil med tätningar av EPDM gummi. Ventilerna är tillverkade av 
avzinkningshärdig mässingslegering med instickskopplingar av plast för sammanfogning med PE-rör (PE-80 
och PE-100). Anslutningar för PE-rör finns för följande rördimensioner: DN 20, 25, 32 och 40 mm. 

Avsedd användning 

Avstängningsventil för kallvattenservisledning i mark med högsta drifttryck 1,6 MPa (PN 16). Drifttryck kan 
begränsas av rörets prestanda. 

Handelsnamn 

Servisventil S-2190. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
  

Installationer för tappvatten                                                          6:62,    1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd 
Utformning                                                                                                6:625, 1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning S-2190, märkt MV 05-12 1001030099914, daterad 2022-08. 
Datablad för Ulefos servisventiler, märkt 05-12, daterat 2022-08. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  210-17-0063 daterad 2022-11-24, Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Ulefos AS, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg, Norge. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, 
förpackning och dokumentation och omfattar: 

Ventilhus märks med: 
Fabriksbeteckning 
Fabrikat 
Modell 
Tryckklass 
Dimension 
Avzinkningshärdig 
 
Förpackning/dokumentation märks med: 
Innehavare 
Modell 
Löpande tillverkningsnummer 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

 
MT/TF2E 
ESCO 
S-2190 
PN16 
DN XX 
CR 
 
 
Ulefos AS 
S-2190 
Nr 
C900204 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter KA 0134/18 och MO 042/18 från TZW. 
Rapporter P112674, P112674-B och P112674-C från RISE. 

Kommentarer 

Ventilerna är godkända i enlighet med NKB 13. Instickskopplingarna är godkända i enlighet med NKB 18.  
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2028-02-11. 

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric 

 


